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Revestimiento con formulacion especifica para aumentar su
comportamiento como ayuda térmica.

La conductividad térmica de nuestro Corcho Proyectado
TERMICO es similar en orden de magnitud a la del poliestireno
extruido, con muy buen comportamiento a altas temperaturas y
excelente comportamiento a bajas temperaturas.

Puede emplearse tanto en interiores como en exteriores. En
cubiertas se ha de utilizar Corcho Proyectado CUBIERTAS en
primera instancia*.

Con aplicaciones en nautica, especialmente indicado para
cascos de acero, aplicado desde el interior evita el tacto frio o
caliente del casco, a la vez que elimina en gran medida el tacto
humedo por condensacion*.

Muy efectivo en cubiertas de chapa, aplicado exterior y/o
interiormente rebaja sustancialmente la temperatura del interior

del recinto en verano y mitiga la accion del frio intenso.
*Consulte el modo de aplicacion a nuestro Dpto. Técnico.
Disponible toda la gama de colores RESONA-SA.

Propiedad Valor uUd. Normativa
Adhesion por traccion directa 20 N/5cm EN 1542
Permeabilidad al vapor de agua 243 gr/m?/24h EN 7783-1y 2
Absorcién capilar y permeabilidad al agua 0,10 W Kg/m?-h%*® EN 1062-3

Propiedad Valor ud. Normativa
Conductividad térmica A 0,038 W/m:-K UNE-EN 12667
Antideslizante 3 — UNE-ENV 12633
Ensayo de niebla salina Estable e UNE-EN ISO 9227
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